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RAPPEL DES PISTES DE
SOLUTIONS DE LA PHASE 2




DES SOLUTIONS MULTIMODALES POUR AMELIORER LES
DEPLACEMENTS LOCAUX

m Renforcement du réseau de transports en commun

m Mise en ceuvre d'un bus a Haut Niveau de Service sur I'entrée sud-est de I'agglomération (aménagement d'un
boulevard urbain sur la RN147)

m Consolidation du réseau d'autocars interurbains (nouveau réseau express)

m Amélioration de l'offre de transport ferroviaire (développement de nouveaux services ferroviaires et de la
connexion aux poles générateurs de trafic)

m Développement du maillage cyclable
m Mise en ceuvre d'axes structurants et déploiement d'une réseau secondaire de connexions entre communes

m Gestion de la Circulation automobile et aménagements de la voirie
m Mise en ceuvre de mesures en faveur du covoiturage
m Intégration de la question du stationnement dans le panel de solutions

m Une mise en ceuvre en trois phases distinctes :
m Court terme : horizon 5 ans
m Moyen terme : horizon 10 ans

m Long terme : au-dela de 10 ans
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FAISABILITE D'UN BHNS




FAISABILITE D’ UN BHNS

HYPOTHESES GENERALES

m Veéhicules et plateforme BHNS

m Bus standard (12m) ou articulés (18m) :

m Emprise plateforme nécessaire : 7m en double sens

m Giration retournement : rayon extérieur minimum = 12m

m Stations BHNS : 1 station (©) a chaque intersection structurante

wm(\\\'\ e e o0V " \ il Ll ‘\\;\\ .
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‘4 00" o\ d@\ ==
® ?\\)2 /

m Temps de parcours estimé (ZAC des Magnals<>Champlain) = 10min40s o
m P{g{m e
Tasgl U1 ras
, . s .y . s , i |
m Aménagements cyclables : piste bidirectionnelle protégée de la vss | hows
circulation générale (séparateur) an_|

m Largeur de chaussée : au moins 7m de libre sans obstacle (rappel :
gabarit transports exceptionnels = 6,5m)
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FAISABILITE D'UN BHNS

PRINCIPE D'INSERTION - RN147

m Plateforme BHNS

m Section rue de la Gare<>RD12 NN E— B — e
? : T ; - Hb Jacques Coeur __BasJot RD12 1 oo cae
» Site axial unidirectionnel sens >Poitiers =
. . ' ; Actuel = - | - - = = = = E;:<
» Circulation mixte sens >Mignaloux S - - = - - el S | ) =
9 - ™ z - Ny A * E A
. <> Boi .
m Section RD12 Bois Joli M?l l‘H Mﬁlﬂ H’l
» Principe d'un alternat axial géré « a vue » findiidlit b
e . — loir b
utilisable dans les deux sens en section centrale : B
F . g o g . \ =3 piste bidirectionnelle vélo
» Elargissement en site axial bidirectionnel a — fm:?i;c
e arr

I'approche des carrefours Wolla] carene cametour ——
. . . Jacques Coeur Bais Joll de la Gare
m Section Bois Joli <> Jacques Coeur ' = ‘

Projet
» Site axial bidirectionnel (Feux) Eﬁ:

[

m Piste cyclable unilatérale bidirectionnelle Mfl
séparée de la chaussée coté Sud

m Trottoir coté Sud (entre Gare et Bois Joli)

m Gestion des carrefours : 2 options

Projet
(Giratoires)

‘ l Carrefo! Carrefour
‘; f .la:quescfeur f de la Gare
A = : R

m Carrefours a feux
m Giratoires percés (R24 en barrage)
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FAISABILITE D'UN BHNS

PRINCIPE D'INSERTION - J. CCEUR

m Plateforme BHNS : site axial bidirectionnel

m  Section RN147 — Madeleine Brés : alternat a vue au
niveau du restaurant, qui s'élargit ensuite a 2 voies H;Mf

i

Ao T
'Z‘venu
v

A

Carrefour

Camefour Carrefour
o . o g . . N Fotcreay * f Dalto ‘ f Brés
m Site axial bidirectionnel entre Madeleine Bres et Monnet a
A [ - -+ — - : : s <+ <+
ctue ¥ - _— - -
m Carrefour Monnet =
m Création d'une voirie nouvelle dans le prolongement de it "~ voie TV (1ous vahicules)
I'allée Jean Monnet ; nouveau carrefour a feux généré a sk
I'intersection —+ | vole partagée TV / BHNS
.. . R E=3 piste bidirectionnelle vélo
m Passage du BHNS sur cette voirie nouvelle, circulation en -
site propre Canetour =T
f‘i‘ |"|f Follereau A Canstow: Carrefour

m  Passage de la liaison cyclable sur cette voirie nouvelle,
typologie de I'aménagement non-définie

m Fonctionnement du carrefour Follereau identique a Projet
I'existant

m Piste cyclable bidirectionnelle séparée de la chaussée
coté Sud, trottoir des 2 cotés

m Variante : couloir TC latéral unidirectionnel et
giratoires
» Couloir latéral sud de Dolto a8 RN147 Variante
» Couloir latéral nord de Dolto a Monnet
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FAISABILITE D'UN BHNS

PRINCIPE D’'INSERTION - J. CEEUR

Zoom sur la connexion Jacques Cceur <> Jean Monnet

m 2 options envisageables (a confirmer dans les études ulterieures) :

m CarrefourenT

m Insertion déportée Allée Jean Monnet
BHNS
Avenue Jacques Coeur
o R 4
Principe d’un carrefour < =

au droit de lallée Jean =
Monnet g

:
v v

Allée Jean Monnet

BHNS

Avenue Jacques Coeur

v

A

Principe d'un carrefour < . W e N, \
déporté vers le sud-est i

v
v
v
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FAISABILITE D'UN BHNS

INSERTION RN147 - SECTION 1

m Carrefour de la Gare < RD12

m Site propre axial unidirectionnel sens
Mignaloux->Poitiers (coupes A & B)

m Piste cyclable bidirectionnelle coté sud de

largeur 4m 5 A
m largeur mini de 7m pour TE (voie TC + = o
voie mixte) s ey

POITIERS

m Acquisition fonciére (max 4m) au droit de
la station rue de la Gare (emprises privées
plantées)

l TD et TAD I

Actuel e + = = t

POITIERS PQ'T\EF

= = ] @ ﬁ
Pr O_jet m:e: J' w:m.‘:gmng J‘ _ ! N:i““s l ’m‘-’iHNS l :: J. ,_m | uhmn:HNS J watio
1§ﬂ 17,00
L———— Acquisition fonciere maximale (cté sud) i—o Acquisition fonciere maximale (coté, s@}
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FAISABILITE D'UN BHNS

INSERTION RN147 - SECTION 1

m Carrefour RD12

m Site propre axial unidirectionnel a l'est du carrefour (coupe C)

Largeur mini de 7m pour TE (plateforme BHNS)

Piste cyclable bidirectionnelle coté sud de largeur 4m

m

Actuel T,An ! T !

Site propre axial bidirectionnel en station a l'ouest du carrefour (coupe D)

Acquisition fonciére (max 3,40m) au droit de la station RD12 (emprises
privées plantées), sauf si stations décalées de part et d'autre du carrefour

D

POTERS

& L

1 |

POIMERS

| station BHNS I voie BHNS

Projet

voie BHNS

g 770 T 50

)

LY
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FAISABILITE D'UN BHNS

INSERTION RN147 - SECTION 2

m Carrefour RD12 < rue du Bois Joli

m Site propre axial en alternat (bidirectionnel) géré a vue en section (coupe E)

m Site propre axial bidirectionnel a I'approche du carrefour du Bois Joli, avec stations décalées de part et d'autre du carrefour pour
limiter I'impact foncier (coupe F)

m Piste cyclable bidirectionnelle coté sud de largeur 4m

m Largeur mini de 7m pour TE (plateforme BHNS)

1
Irm

m Acquisition fonciére (max 3,5m) au droit demfla station

|

POITIERS PoleEﬁs

Actuel

360 T 380 T 3,60
f 17.00

17.00

POITIERS

. i piste cyclable stafion BHN
PrOjet bldirecimnelle (descente)

150 4ho o507 250 T 2,50 v 3,50 U 150 T 350 3,00

20,00 1,00 17,00

N . " s .
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FAISABILITE D'UN BHNS

INSERTION RN147 - SECTION 3

m Carrefour rue du Bois Joli « avenue Jacques Coeur

m Site propre axial bidirectionnel (coupes G & H)

m Piste cyclable bidirectionnelle c6té sud de largeur 4m

m Largeur mini de 7m pour TE (plateforme BHNS)

m Acquisition fonciére (max 2m) sur emprises privees G

ﬁ I e POITIERS I
Actuel @
!
' L )
Q\ =
Projet l 1 = i = @ ‘ _ =
- - B e || | |

2,00 v 18,00

GRAND POITIERS

commiunaute wibalng

1
L—@ Acquisition fonciere maximale (coté sud)
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FAISABILITE D'UN BHNS

INSERTION J. CEEUR - SECTION 1

m RN147 < rue Madeleine Bres

m Solution de base : Site propre
axial bidirectionnel (coupe B),

sauf au droit du restaurant avec B A
une section en axial Actuel T | .
unidirectionnel sens BN A
Mignaloux->Poitiers (coupe A) I = E@é); =
m Variante : site propre latéral coté —— I = =
sud (sens Poitiers=>Mignaloux) . R
m Piste cyclable bidirectionnelle Base
coté sud de largeur 4m N, @ : = @
m Trottoirs des deux cotés autour fﬁfm;;ﬁ'l - | | }T o]
de la station ' .
m Acquisition fonciere (9m) au Variante - e
droit de la station (emprise ville
de Poitiers ou université) dans la S
solution de base, acquisition : " :
fonciéere (0,80m) dans la variante ‘ : : o v
Acquisition
Fonciere

(coté nord)
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FAISABILITE D'UN BHNS

INSERTION J. CCEUR - SECTION 2

m Rue Madeleine Breés < Rue Francoise
Dolto

m Solution de base : Site propre axial
bidirectionnel (coupe C)

]
@)

POTIERS

m Variante : site propre latéral c6té sud Actuel T " —
(sens Poitiers—>Mignaloux)

m Piste cyclable bidirectionnelle coté sud - ,
de largeur 4m ——— e | —— I

m Trottoirs des deux cotés

m Acquisition fonciére (4,50m a 5m)
(emprise ville de Poitiers ou université)
sur la solution de base, 0,50m a Tm sur = | |
la variante

m Rue Francoise Dolto « allée Jean
Monnet

m |dem sauf variante : inversion du site
propre latéral c6té nord (sens
Mignaloux—> Poitiers)

Acquisitions |
——( [ < “
» Foncieres i

(coté nord)
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FAISABILITE D'UN BHNS

CARREFOUR RN147 X JACQUES CGEUR

m 3 solutions possibles :

Compatibilité avec l'insertion
du BHNS

Avantages

Inconvénients

Géomeétrie
conservée

®

@ A l'est : difficilement compatible
avec le site axial bidirectionnel

® A l'ouest : idem pour la solution de
base

© Compatible avec la variante

© Pas de travaux importants

© Maintien de tous les mouvements
possibles (y compris route des
Sachéres et allée des Pierriéres)

@ Géomeétrie peu compatible avec
I'insertion du BHNS

@ Pas de priorité au BHNS

® Profil routier, non conforme aux
objectifs de pacification de I'axe

Giratoire percé
(avec feux de
barrage R24)

©

© Compatible avec la solution de base
@ Incompatible avec la variante a
I'ouest (site latéral)

© Géométrie compatible avec
I'insertion du BHNS
© Priorité au BHNS

@@ Géométrie du giratoire non
recommandée par le CEREMA
(privilégier de petits diameétres et 1
voie de circulation sur I'anneau)

® Profil routier, non conforme aux
objectifs de pacification de I'axe

Carrefour a
feux

Voir esquisse page suivante

©O©

Compatible avec toutes les solutions

® Géométrie compatible avec
I'insertion du BHNS

© Priorité au BHNS

© Secteur pacifié

® Récupération d'emprises fonciéres
importantes

@ Suppression d'un mouvement a la
sortie de la route des Sacheéres

© Capacité routiere potentiellement
réduite
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Reconfiguration du carrefour RN147 x Jacques Coeur

Bl Circulation générale
= Plateforme BHNS
Bl Piste cyclable

B |lot séparateur
2% Voie réservée Transports Exceptionnel.
Foncier disponible (forét urbaine)

IR
0SS 4
ettt itatutetatelere:
Saitierieistelele ;
KRR
SRR
0% % !
IR ton
_______ ‘ ... . 250000000002600%,
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FAISABILITE D'UN BHNS

CARREFOUR RN147 X JACQUES CCEUR

m Capacité du carrefour a I'horizon 2035 selon la configuration

Nota : évaluation sans report modal

Géométrie actuelle ; Géométrie actuelle ; Carrefour a feux 3 Carrefour a feux
(sans priorité TC) : (avec priorité TC) (sans priorité TC) i (avec priorité TC)
coche ! ! RN147 § RN147
achéres : 3 : 5
RNT47 i RN147 Sacheres . |
HPM § J.Coeur-— -- RN147 | J.Coeur RN147
J.Coeur ! RN147 J.Coeur RN147
5 Breuil l'’Abbesse Breuil l'Abbesse
. ‘ : RN147 '
Si ; :
RN147 el ‘ RNT47 ; :
g 2% |
HPS | J.Coeur mpmmmm | @5 .., - JCoeur RN147
3 | | 3% |
‘ J.Coeur ! RN147 J.Coeur RN147 , ‘
5 Breuil l'/Abbesse ; Breuil 'Abbesse
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FAISABILITE D'UN BHNS

PARKING RELAIS DE MIGNALOUX

m Hypotheses :

m A positionner au plus tdt en entrée de Mignaloux (avant le
premier carrefour) et a proximité immédiate du BHNS

m A positionner a droite du sens entrant (coté nord)

m Objectif de 100 places minimum R
En amont du _—— Disponibilité .
: A proximité du Complexite . .
premier pour 100 . Colts Bilan
BHNS s technique
carrefour places mini
Place de )
1 I'Eglise de @ @ @ © © Retenu i
Beauvoir Oui Oui Oui Standard Standard @
Lotissement de ® © © © =
2 iy isiti Non retenu
Iallee verte Non Oui Oui Standard A;:qwgl\nons
oncieres
@ @ ®
3 Bassin N\"J (;© (%i Ouvrage sur Travaux Non retenu
on ul Bassin d'ouvrages
® ® ® :
4 | Entrée deville © o Acquisiti Non retenu
; . quisitions
Oui Non Oui Standard foncisres
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FAISABILITE D'UN BHNS

PARKING RELAIS DE MIGNALOUX

m Site de la Place de I'Eglise de Beauvoir : 1
variantes d'insertion avec modification du
carrefour RN147 x rue de la Gare, qui permet :

m D'offrir jusqu'a 140 places de parking relais

m D’envisager un aménagement paysager, sans
impacter l'espace boisé situé entre le parking et
I'église de Beauvoir

m De gagner de l'espace pour insérer la station de
BHNS

m De mieux gérer les traversées des modes actifs avant
et apres la station de BHNS

m De réduire la taille du carrefour (et les temps de
dégagement)

m De maintenir un carrefour a feux permettant de gérer
I'afflux de véhicules entre la rue de la Gare et la LNE
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FAISABILITE D'UN BHNS

EVALUATION DES COUTS D’'INVESTISSEMENT

Perimetre
Les colits d'investissement présentés ici concernent les 4,5 km d'aménagement compris entre Mignaloux (ZAC des Magnals) et le P+R
Champlain
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FAISABILITE D'UN BHNS

EVALUATION DES COUTS D’'INVESTISSEMENT

BHNS
Estimation systéme de transport parJean Monnet
m Co(t relativement important pour les 4,5 km du Plateforme (BHNS & voie ferrée) 9985 000 €
tracé, mais restant dans la fourchette basse des Stations 875 000 €
BHNS (<5 M€/km) Systémes 338250 €
Voirie / Réseaux / Aménagements 7 432 988 €
,\ » . . Foncier 238 050 €
M les Fouts sont red.urcs sur les systemes et\ les TOTAL 1 : Travaux (dont aléas) 18860 586
stations avec la mise en ceuvre d'un systeme de ————————— 7 pe—
bus plus classique (pas de billetterie en station, ni Eiudes'/ Aequisitian des deniges 15 rp—y
de réseaux structurants) - économie de pres de Nidibelse Boumrage 3% 66079 €
5ME€ (soit 4,7M€/km) Maitrise d'ceuvre 9% 1698 236 €
TOTAL 2 : Travaux + frais (Total 1 + 16%)
. A : _ (dont aléas, frais MOA/MOE, études, travaux 21699 681 €
m A ce montant s'ajoute le colt du parking-relais a A ———
Mignaloux-Beauvoir : + 1,5 M€ Coiit o kim 4,81 M€
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FAISABILITE D'UN BHNS

MAITRISES D'OUVRAGE

Opération Maitre d'ouvrage Partenaires

? EGION
) ~ GRAND POITIERS E Nouvelle-
Amenagement RN147 — l Communaute urbaine g@ Aqu"aine

Liberté  Egalité « Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

GRAND POITIERS Notivelle-
Aménagement avenue Jacques Coeur : . E .. E A‘c’,ﬂ}?&%

Communauté urbaine Libert + Egalicé + Fraternité
e ——— " REPUBLIQUE FRANGAISE

GRAND POITIERS E _. Wl Nolvelle-

Communauteé urbaine Liberd + Egaln « Praternité Aquitaine

————————— S ———— REPUBLIQUE FRANGAISE
4
( Nouvelle-
Aquitaine

BHNS

GRAND POITIERS

Communaute urbaine

7
=4

Libertd » Bgalist « Prateraicd
REPUBLIQUE FRANGAISE

Parking relais P+R

26
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DEVELOPPEMENT DU
RESEAU CYCLABLE




DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE

HYPOTHESES GENERALES

m Dans le schéma global cyclable > 2 types d'axe : ,
Profil en travers actuel le plus

m Axes structurants comme support des liaisons avec le coeur commun sur la plupart des axes
d'agglomération concernés

m Axes de diffusion répondant a plusieurs fonctions
complémentaires :

» Rabattement vers les axes vélos structurants

» Rabattement vers les poles d'intermodalité (BHNS et liaison autocars
express)
» Liaisons entre les cceurs de ville ’ ; .
Exemple d'une voie centrale banalisée
d'un axe secondaire sur section étroite

m Des principes d'insertion homogenes :

m Axes structurants : pistes cyclables bidirectionnelles séparées
de la chaussée (hors forte contrainte de rétrécissement
ponctuelle)

m Axes de diffusion, 3 possibilités d'aménagement :

» Pistes cyclables bidirectionnelles de largeur 3m separees dela e
chaussée = acquisitions fonciéres de l'ordre de 3 a 5m Exemple de piste cyclable =

» Sur chaussée existante = principe de la voie centrale banalisée avec Bidirectionnelle sur la RD89
réduction de la vitesse autorisée si emprise suffisante (6m minimum)

» Sur les chemins blancs (chemins agricoles hors voirie), revétement de
type stabilisé ou enrobé si passage de véhicules agricoles, avec
aménagements de gestion de |'eau (noues)
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DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE

HYPOTHESES GENERALES

m Zoom sur la Chaussée a Voie Centrale Banalisée (CVCB)
m 6 m de large dans le cas genéral

m Possibilité de déroger a cette largeur suivant le contexte, mais
préconisation de réduire la vitesse a 50km/h maximum (y
compris en zone rurale)

Trafic en v/j (addition des 2 sens)

12000 Légende

11000 B craiation mixte
10000 Aménagement de type
bande ou piste
9000 contigle A la chaussée
8000 Piste éloignie
de la chaussée

Exemgle de CVCB étroite en milieu rural (Sucé-sur-Erdre, 44)
A gauche : avant / a droite : apreés / Largeur 4,80m

0 10 20 30 40 50 60 70 Vitesse (km/h)

Domaine de pertinence de la CVCB
(Source CEREMA)

t:xemple de CVCB étroie en milieu rural (Molay, 39)
A gauche : avant / a droite : apreés / Largeur : 5,20m

GRAND POITIERS @ egiS Etucle multimodale de Déplacements dans le cadre de I'aménagement de I'entrée Sud-est de Poitiers-RN147

communaute urlzains

Exemple de largeurs en rue/route étroite

POITIERS ¢

S,
BRI, o
o)
! . <
P
T )
Nl
l i voie centra L I
banalisée
15 T 140 T 2,50 T a0 T 175

emprise existante = 8,80

Cas général

POITIERS

voie centrale
banalisée

L 150 3,00 150 175 1

6,00
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DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE
meeem \/CB projetée

PROFIL DES ITINERAIRES

m Carte de localisation des aménagements s Chemin blanc 3 aménager
mmmmm Aménagement cyclable existant

Aménagement cyclable

réalisé a court terme

.8 Savigny-Lévescault|
351 /X
i
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DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE

PROFIL DES ITINERAIRES

m Au total, prés de 56 km d'itinéraires dont :
m 22 km d'axes structurants

m 34 km d‘axes de diffusion

m En termes de types d'axe, sont concernés :

m 33 km de voies goudronnées :
» Voie centrale banalisée avec réduction de vitesse (50km/h)

» Piste cyclable bidirectionnelle séparée de la chaussée (au moins 1 km est déja équipé d'aménagements cyclables RD89<>Mignaloux)

m 23 km de chemins blancs = a aménager ou non, selon études approfondies

m 8,5 km d'axes stucturants intégrés au projet de BHNS (3,3 km) et de la navette gare de
Mignaloux < >Université (5,2 km)
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DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE

PROFIL DES ITINERAIRES

m Axes structurants : détail sur les aménagements existants

» s

o

Fitatn ;
Raccordement projet BHNS |92
e i v ——:-ZJ

|

Rue ou route

Chemin
Total

:l Chemin

Total

P 25 0% 33 SN ——
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DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE

PROFIL DES ITINERAIRES

m Axes structurants : détail sur les aménagements existants

Rue ou route 2,8 km
Chemin 2,5 km
Total 5,3 km

Communaute yrtaajns
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B 4

Rue ou route

Chemin

}. Total

L =
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DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE

PROFIL DES ITINERAIRES

m Axes de diffusion : détail sur les aménagements existants

e i A

[Stvres Ansaumont]
Rue ou route 1,8 km Rue ou route 1,7 km
Chemin 2,1 km Chemin 2,7 km
Total 39 km Total 4,4 km
Rue ou route 2,7 km Rue ou route 5,6 km
Chemin 1,4 km Chemin 0 km
Total 4,7 km Total 5,6 km
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DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE

PROFIL DES ITINERAIRES

GRAND POITIERS

communaute urlains

@ egis

Rue ou route 1,2 km
Chemin 3,8 km
Total 50km
Rue ou route 3,3 km
Chemin 1,4 km
Total 4,7 km

Rue ou route 2,6 km
Chemin 1,8 km
Total 4,4 km
Rue ou route 1,5 km
Chemin 0 km
Total 1,5 km

Etude multimodale cle Déplacements dans le cadre de I'aménagement de I'entrée Sud-est de Poitiers-RN147
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DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE

EVALUATION DES COUTS D’INVESTISSEMENT

m Un programme de l'ordre de 11,4 millions d’euros
pour 55 km, variable selon la nature des
aménagements proposés sur le réseau routier
existant (piste séparée ou voie centrale banalisee)
m A noter que la gestion des eaux (systéme de noues
d'infiltration), notamment pour les chemins blancs,
représente plus de 40% du co(t total

L'absence d'intervention sur les chemins blancs
passe ce total a 5,2 millions d'euros pour 26 km

Avec réfection des chemins blancs TOTAL Sans réfection des chemins blancs TOTAL

Longueur (m) 43211 ml| |Longueur (m) 26 185 ml
Aménagements 5301988 € | |Aménagements 2539738¢€
Gestion eaux pluviales 4091 406 € | |Gestion eaux pluviales 1407 031 €
Foncier 553 059 € | |Foncier 553 059 €
TOTAL Travaux (dont aléas) 9946 453 € | |[TOTAL Travaux (dont aléas) 4499828 €
Travaux préparatoires 2% 198 929 € | [Travaux préparatoires 2% 89997 €
Etudes / Acquisition des donnj 1% 99 465 € | |Etudes / Acquisition des donnj 1% 44 998 €
Maitrise d'ouvrage 3% 298394 € | [Maitrise d'ouvrage 3% 134995 €
Maftrise d'ceuvre 9% 895 181 € | |Maitrise d'ceuvre 9% 404 985 €
TOTAL GENERAL 11 438 421 € | |TOTAL GENERAL 5174 802 €
Codt au km 264,71 k€ | |Codt au km 197,62 k€

Avec réfection des chemins blancs | St-Julien - Sevres Sevres - D89 St-Julien - D89 Mignaloux - Savigny Mignaloux Université Mignaloux.- CHY Savigny - RD12 Mignaloux - Nouaillé Nouaillé - Nieul Nouaillé - Poitiers Route des Sachéres Sévres - Poitiers
(par BHNS) (par Navette)
Longueur (m) 3920 ml 4100 ml 4 380 ml 5085 ml 0oml 0oml 5040 ml 4720 ml 4720ml 4436 ml 1500 ml 5310
Aménagements 406 500 € 404 250 € 500 875 € 1028 438 € € € 660 375 € 437 000 € 541 000 € 378425€ 75000 € 87012
Gestion eaux pluviales 331250 € 221875¢€ 414 063 € 794 531 € € > € 595313 € 225000 € 400 000 € 279 688 € - € 829 68
Foncier 11925 € 7988 € 14 906 € 335297 € QQ'I_ € 3?«51 € 21431€ 8100 € 102 975 € 10 069 € - € 40 3€
TOTAL Travaux (dont aléas) 749 675 € 634113 € 929 844 € 2158 266 € . \c}v S € ;@6 2 € 1277119 € 670100 € 1043975¢€ 668181 € 75000 € 174018
Travaux préparatoires 2% 14994 € 12682 € 18597 € 23165€| R o € o> € 25542 € 13402 € 20880 € 13364 € 1500 € 34 8C
Etudes / Acquisition des donr{ 1% 7497 € 6341 € 9298 € 21583 € & € € 12771 € 6701 € 10440 € 6682 € 750 € 17 4C
Maitrise d'ouvrage 3% 22490 € 19023 € 27895 € 64 748 € € € 38314 € 20103 € 31319€ 20045 € 2250 € 5226
Maitrise d'ceuvre 9% 67 471 € 57070 € 83 686 € 194 244 € € € 114941 € 60 309 € 93 958 € 60136 € 6750 € 156 61
TOTAL GENERAL 862126 € 729229 € 1069320 € 2482005 € - € € 1468 687 € 770615 € 1200571 € 768408 € 86250 € 200120
Codt au km 219,93 k€ 177,86 k€ 244,14 k€ 488,10 k€ #DIV/0! #DIV/0! 291,41 k€ 163,27 k€ 254,36 k€ 173,22 k€ 57,50 k€ 376,8¢

GRAND POITIERS
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DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE

MAITRISES D'OUVRAGE

Opération Maitre d'ouvrage Partenaires
? GRAND POITIERS B oo
Axe structurant RN147 g[ ] i e o ﬁ‘;t‘,};gﬁ?e
Liberté » Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE
GRAND POITIERS Nom,,e_
Axe structurant Jacques Cceur Communauté urbaine R ..s,.,..‘ i Aquitaine

REPUBLIQUE FRANGAISE

Axes structurants RD12c et RD951

GRAND POITIERS
Communaute urbaine

Liberté + Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

Liaisons cyclables intercommunales

GRAND POITIERS
Communauté urbaine

Liberté « Egalm « Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

2| Notivelle-
Aquitaine

Service de location de vélos
Aide a l'acquisition

GRAND POITIERS Vauecei-)"(i

Communaute urbaine ain

s O

Vienne «
Gartempe

GRAND POITIERS

<com “'mnaule e 3“ <

(2)egis
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FAISABILITE DE LA
NAVETTE GARE DE
MIGNALOUX




FAISABILITE DE LA NAVETTE GARE DE MIGNALOUX 2 2. oo (RN s

HYPOTHESES GENERALES T oz

Variantes
Objectifs :

m Relier la gare de Mignaloux-Nouaillé aux sites du CHU et
de I'Université dans un temps minimum

GUMaNEEY

Principe :
m Navette calée sur les horaires de Ter en gare de
Migneloux-Nouaillé

m Implantation en quai a quai avec le TER pour pouvoir
minimiser les temps de correspondance

m Desserte directe a travers un nouveau barreau TC+Vélo
entre la gare et la RD12 (pas de passage par la rue de la
Gare) puis par la voirie existante

2 scénarios de desserte :
m Scénario 1 : itinéraire direct par le sud du CHU

m Scénario 2 : utilisation partielle de la plateforme du
BHNS sur I'axe RN147 —Jacques Ceoeur

GRAND POITIERS e IS Etude multimodale de Déplacements dans le cadre de I'aménagement de I'entrée Sud-est de Poitiers-RN147
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FAISAIBILITE DE LA NAVETTE GARE DE MIGNALOUX

SCENARIO 1 - ITINERAIRE SUD CHU

m Tracé de base : : e £ -
m Nouveau barreau TC/Vélo de la gare de Mignaloux vers un ‘ J T L N Liaison TC et modes actifs §
chemin communal (450ml) D oA Variantes

m Transformation du chemin communal en plateforme TC/Vélo
(1300ml)

m Passage par la rue des Entrepreneurs en circulation mixte
(270ml)

m Transformation du chemin communal entre rue des
Entrepreneurs et allée de Chantemerle en plateforme TC/Vélo
(620ml)

m Passage par l'allée de Chantemerle, puis la route de la Tour
Hertzienne puis la rue de la Gibauderie (voirie existante)

m Variantes :

m A Mignaloux : utilisation du sud de la route de la gare pour
rejoindre le chemin communal (+600ml)

m Passage par Beaubaton : RD12, rue Jean Ferrat, chemin
piétonnier, rue de Beaubaton

m Dans le CH.U, passage par les rues Joseph Garnier, René
Beauchant et I'avenue Jacques Coeur

GRAND POITIERS e IS Etude multimodale de Déplacements dans le cadre de 'aménagement de I'entrée Sud-est dle Poitiers-RN147
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FAISABILITE DE LA NAVETTE GARE DE MIGNALOUX

SCENARIO 2 - ITINERAIRE NORD JACQUES CCEUR

m Tracé de base :

m Nouveau barreau TC/Vélo de la gare de Mignaloux vers
un chemin communal (450ml)

m Transformation du chemin communal en plateforme
TC/Vélo (1300ml)

m Utilisation de la RD12 (1000ml)

m Utilisation des infrastructures du BHNS sur la RN147 et
Jacques Coeur

m Variante possible :

m A Mignaloux : utilisation de la route de la gare pour
rejoindre le chemin communal (+600ml)

{ Gare SNCF

GRAND POITIERS e IS Etude multimodale de Déplacements dans le cadre de I'aménagement de 'entrée Sud-est cle Poitiers-RN147 M
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FAISABILITE DE LA NAVETTE GARE DE MIGNALOUX

COMPARAISON DES VARIANTES

Temps de parcours Lussac <> CHU

m Voiture: 30 a 45 min
m TER + Navette : 36 min (25 (TER) + 3 (transfert) + 8)

(acquisitions en
non constructible)

Gare (acquisitions de
parcelles résidentielles)

rouvrir a la circulation

d’emprise (acquisitions
en non constructible)

d’emprise (acquisitions
en non constructible)

P Scénario 1 Scénario 1 Variante Scénario 1 Variante o Scénario 2 Variante
Scénario 1 g L Scénario 2
Variante Gare Jean Ferrat Milétrie Gare
Chlls © © © 7 '®10 7 min 10 8 '®1o
16 Friiny B VP ) . : min 10s min 10s min 10s
Temps de ( ) 8 min 20s 9 min 30s 9 min 10s + 7 min de marche +3 min de marche +3 min de marche
parcours depuis
la gare de Université ® © © ©
Mignaloux- (17 min en VP) 10 min 50s 12 min 00s 11 min 40s 10 min 30s 8 min 30s 9 min 50s
Nouaillé .
Champlain ® ® ® ® © @
(11 min en VP) 12 min 10s 13 min 30s 13 min 10 12 min 00s 10 min 00s 11 min 10s
il ) © ® 8 .
CHU Rue René : , . . Arrét Jean Bernard (av. | ArrétJean Bernard (av.
Rue René Beauchant Rue René Beauchant Rue de la Gibauderie
Desserte Beauchant Jacques Ceeur) Jacques Ceeur)
Université © © © © 2 © ; ©
Allée Jean Monnet Allée Jean Monnet Allée Jean Monnet Rue Raoul Follereau Allée Jean Monnet Allée Jean Monnet
- ® - © ) ®
Pas de contrainte ible | del Pas d . Pas d int Faible | de|
Faisabilité d'insertion d’emprise Faible largeur rue de la Allée Jeam Eastrat 5 as de contrainte as de contrainte aible largeur rue de la
Gare (acquisitions de

parcelles résidentielles)

Colt d'investissement

9 M€

10 M€

8,3 M€

9 M€

8 M€

9 M€

BILAN

©00

©

©

©0O

GRAND POITIERS

communaute wrkxains
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FAISABILITE DE LA NAVETTE GARE DE MIGNALOUX

EVALUATION DES COUTS D'INVESTISSEMENT

m Hypotheses similaires a celle de |'évaluation du BHNS

m CoUt relativement faible car les 2/3 du parcours existent
déja ou empruntent le BHNS (dans le scénario 2)

m L'essentiel du co(t est porté par la liaison entre la gare
de Mignaloux et la RD12

GRAND POITIERS

S rin cate  (E)EQIS

Communaute urks 3|l LS

Navette Navette
Estimation systéme de transport Scénario 1 Scénario 2
Plateforme (BHNS & voie ferrée) - € - €
Stations 187 500 € 187 500 €
Systemes - £ - £
Voirie / Réseaux / Aménagements 7 549 438 € 6837422 €
Foncier 91463 € 36713 €
TOTAL 1 : Travaux (dont aléas) 7 828 400 € 7 061634 €
Travaux préparatoires 2% 156 568 £ 141233 €
Etudes / Acquisition des données 1% 78 284 € 70616 €
Maitrise d'ouvrage 3% 234852 € 211849 €
Maitrise d'ceuvre 9% 704 556 € 635547 €
TOTAL 2 : Travaux + frais (Total 1 + 16%)
(dont aléas, frais MOA/MOE, études, travaux 9002 660 € 8120880 €
préparatoires)
Coit au km 1,44 M€ 1,41 M€

Etude multimodale de Déplacements dans le cadre de I'aménagement de I'entrée Sud-est de Poitiers-RN147
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FAISABILITE DE LIGNES EXPRESS D’AUTOCARS

HYPOTHESES GENERALES

m Lignes de cars existantes a conserver sur les axes principaux :
m Ligne Express 33 sur la RD951
m Ligne Express T05Ex sur la RN147 jusqu‘a I'entrée de Mignaloux-Beauvoir (rabattement sur BHNS)
m Ligne Express 106Ex sur la RD741

m Pas d'aménagements spécifiques aux carrefours

m Aménagement de poles de rabattement et/ou d'arrét simple au croisement des axes routiers et cyclables
principauy, incluant :

m Création d'un arrét TC (s'il n'existe pas déja)

m Création d'un parking de rabattement vélo et voiture (variable suivant le foncier disponible)

GRAND POQOITIERS e IS Etude multimodale de Déplacements dans le cadre de 'aménagement de I'entrée Sud-est cle Poitiers-RN147
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FAISABILITE DE LIGNES EXPRESS D'AUTOCARS

LIGNE EXPRESS 33 SUR LA RD951

Jardres

m ? arréts identifiés

m N°1:en entrée de ville, avec opportunité fonciere existante et
bien placée

m N°2: meilleure couverture territoriale et proximité du centre-

ville, mais opportunité fonciere moins évidente

@ Arrét existant
© Opportunitéd’arrét a créer

 tawier: 17061 : : 3 Fh e, Rayon d'attractivité

d’un arrét de bus (500m)

Ftude multimodale de Déplacements dans le cadre de 'aménagement de l'entrée Sud-est cle Poitiers-RN147
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FAISABILITE DE LIGNES EXPRESS D’AUTOCARS

LIGNE EXPRESS 33 SUR LA RD951

Saint-Julien-I'Ars
m 3 arréts existants

m N°1 et 2:arréts bien placés dans la ville mais pas de
disponibilité fonciére (> arrét conservé en |'état)

m N°3:arrét existant pouvant étre décalé pur une connexion

directe avec un pdle de rabattement restructuré
i i ﬂ‘» T Wwar g} InE e 7

Rayon d‘attractivité
d’un arrét de bus (500m)

Réseau cyclable structurant
projeté

0 . : G A L, :
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FAISABILITE DE LIGNES EXPRESS D’AUTOCARS

LIGNE EXPRESS 33 SUR LA RD951

Sevres-Anxaumont
m Pas de desserte du coeur de ville (RD951 a I'écart)
m Possibilité 2 nouveaux arréts :

m N°1:site le plus proche de la zone agglomérée (environ 400m) -
nécessité de structurer un axe de rabattement modes actifs sur la
route des Sapins (trottoir et aménagements cyclables)

m N°2: arrét actuel Banlégre situé au croisement de l'axe cyclable
Mignaloux < >Sévres

Arrét existant
Opportunité darrét a crée|

Rayon d'attractivité
d'un arrét de bus (500m)

Réseau cyclable structuran
projeté

| o

e
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FAISABILITE DE LIGNES EXPRESS D’AUTOCARS

LIGNE EXPRESS 105EX SUR LA RN147

m Liaison 'dlrecte de Fleuré a Mignaloux- SRR . CEA——
Beauvoir avec rabattement sur le -

% UP,
BHNS au niveau de la rue de la Gare
" - 05
m Pas d.amenage.ments, speCIﬂques. [ BHNS | e B
hormis un quai de dépose au droit de s
la station BHNS
L7oYS
o@m ™
0..
.’o, Savigny-Lévescault
m@!ﬁ&{&:’.
Beauvoir ’.‘
O/:J .0.
3, Ve,
oo '0.
'o;gb,-v
0."
Maupertuis '..
..
.0
.0
.'
’."Ill
Nieul-LEspoir o
*
.‘ Fleuré
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FAISABILITE DE LIGNES EXPRESS D’AUTOCARS

EVALUATION DES COUTS D'INVESTISSEMENT

m Les cots considérent la réalisation de parkings-relais selon deux hypotheses :

Hypothese basse : 50 places aménagées
Hypothese haute : 100% de lI'emprise identifiée
Aménagements paysagers correspondant a 25% de I'emprise considérée

Mise en place de stationnement vélo sécurisé : 20 places dans un local fermé

Jardres 1 Jardres 2 St-Julien-1'Ars Sevres-Anxaumont

Hypothese basse

625 k€
(50 places / 1625 m? d’emprises)

. 1175 k€ 815 k€ 725 k€ 790 k€
Hypothese haute (102 places) (68 places) (59 places) (65 places)
(3340 m? d'emprises) (2230 m? d'emprises) (1950 m? d'emprises) (2150 m? d'emprises)

GRAND POITIERS

Communaute urixairns
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INTERVENTIONS SUR LE RESEAU FERROVIAIRE

LIGNE POITIERS - LIMOGES

m Régenération de la ligne Poitiers — Limoges :
m Objectifs : retour aux performances nominales de la ligne (vitesse variant entre 80 et 140 km/h selon les sections).
m En cours : études préliminaires lancées en 2020 (88,15 M€ inscrits dans l'avenant 8 du CPER 2015-2020
m Travaux qui devraient étre engagés en 2022

m Noeud de Poitiers :

m En cours : études préliminaires dans le cadre du doublement de la voie entre Lusignan et Saint Maixant (ligne Poitiers — La
Rochelle), intégrant le redécoupage des blocs jusqu’a la bifurcation de St-Benoit

m Actions : veiller & maintenir voire augmenter (si possible) la capacité du nceud de St Benoit en identifiant les mesures
nécessaires pour une augmentation du nombre de services sur la ligne Poitiers — Limoges (voir ci-dessous)

Opération Maitre d'ouvrage Partenaires
. s s 3 . o . 7 REGION
Régénération de la ligne Poitiers — Limoges s Nouvelle-
Nceud de Poitiers Bifcom » Rezlied = g Aquitaine

RESEAU REPUBLIQUE FRANGAISE
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INTERVENTIONS SUR LE RESEAU FERROVIAIRE

LIGNE POITIERS - LIMOGES

m Augmentation du nombre de services :
m Objectifs : passer a 1 train toutes les 30 minutes en période de pointe entre Montmorillon et Poitiers
m Nécessite des opérations d'augmentation de capacité en ligne et sur le nceud de Poitiers
m Actions : inciter a lancer une étude d'exploitation pour évaluer les besoins en infrastructures

m Développement des arréts :

m Nouvelle halte a Fleuré : approfondir les études de potentiel, sur la base des conclusions de I'étude d'exploitation de la section
Poitiers-Montmorillon (voir ci-dessus)

m PEM de Mignaloux : engager les études de programmation du pole (en lien avec les autres actions navette & réseau cyclable)

Opération Maitre d'ouvrage Partenaires
Augmentation fréquence ligne Poitiers — i L8 Nouvelle- @ g _.
Aqu"a’ne Liberté « Esallll Fraternité

Limoges
RESEAU REPUBLIQUE FRANGAISE

]

Nouvelle halte a Fleuré

REGION
o i Exy E B
Aqu'ta,ne Liberté « Ega"ll Fraternité
. RESEAU REPUBLIQUE FRANGAISE

GRAND POITIERS
PEM de Mignaloux Communauté urbaine 'xg(d;/tg;:‘ee

RESEAU
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INTERVENTIONS SUR LE RESEAU FERROVIAIRE

LIGNE MIGNALOUX - CHAUVIGNY

m Evaluer l'opportunité d'une utilisation alternative de la ligne

m Lancer une étude de choix de mode sur des solutions alternatives classiques ou innovantes (Fer léger, Tram-Train, Bus, navette
autonome ...), a un horizon long terme

m Ftudier la faisabilité de création d'une infrastructure nouvelle entre Jardres et Chauvigny, notamment les besoins nécessaires et
les contraintes pour un prolongement vers le centre commercial le long de la RD951

m Etudier les conditions de la compatibilités de cette desserte avec les circulations ferroviaires Fret existantes (conditions
d'exploitation, infrastructures, contraintes physiques et temporelles...)

Opération Maitre d'ouvrage Partenaires
, . GCRAND POITIERS E Nouvalle-
Etude de choix de mode Communauté urbaine Aquitaine
2 RE R EAM
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INTERVENTIONS SUR LE RESEAU FERROVIAIRE

LIGNE MIGNALOUX - CHAUVIGNY

m Selon les résultats de I'étude de choix de mode, engager une étude de faisabilité avec deux problématiques :

m Evaluer les mesures de mise a niveau de la section Mignaloux — Jardres pour accueillir des circulations commerciales de
voyageurs (mise a niveau/suppression de passages a niveaux, réouverture de haltes, renforcement d'ouvrages, signalisation ...)

m FEtudier la faisabilité de création d'une voie nouvelle entre Jardres et Chauvigny, avec :
» Etude d'exploitation (en lien avec la ligne Poitiers — Limoges et la bifurcation de St-Benoit)
» Etude technique ferroviaire (structure, ouvrages d‘art, passages a niveau, voie, signalisation ...)
» Etude fonciére
» Etude environnementale

» Approfondissement des études de potentiel en fonction des possibilités d’exploitation (desserte, niveaux de service, temps de parcours ...)

Opération Maitre d'ouvrage Partenaires
REGION Z é\l/; Vienne &
Faisabilité réouverture ligne Mignaloux - Nouvelle- GRAND POITIERS V%l&eéi ""h Gm‘{"'
Chauvigny Aqumee Communauté urbaine .\,,”mma‘).!wm_ A

GRAND POITIERS @ eg iS Etude multimodale de Déplacements dans le cadre de I'aménagement de I'entrée Sud-est de Poitiers-RN147 55

Communaute urlkalis Faisabilité des solutions (phase 3) — Octobre 2021




~ MESURES
COMPLEMENTAIRES




MESURES COMPLEMENTAIRES

INCITER A LA PRATIQUE DU COVOITURAGE

m Poursuivre le développement des aires de covoiturage sur le territoire (par création ou extension),

m Etudier les possibilités d'expérimentation pour la mise en place de stationnement réserve et de voies réservees
pour le covoiturage

m Communiquer sur les incitations financieres a l'attention des covoitureurs (Klaxit)

Opération Maitre d'ouvrage Partenaires
\\'I/ Vienne &
. . GCRAND POITIERS Vallees N smempel
Actions covoiturage o Claln \
Communauté urbaine -.,1/_,_Mu,ump,afmm. ‘a
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MESURES COMPLEMENTAIRES

AMELIORER L'INTERMODALITE TC - VELO

m Développer le stationnement vélo sécurisé aux arréts TC du BHNS, des lignes express et du TER
m Inciter a l'usage des vélos pliants pour les liaisons régulieres (domicile-travail)
m Evaluer/tester la modulation des possibilités d'embarquement dans les TC en fonction des horaires

Opération Maitre d'ouvrage Partenaires

Az Vi
o Walees g canempe
@l Nouvelle- & C

/ Aqu"a'ne | Untempso.!v[r}e T

pa

GRAND POITIERS

Actions intermodalité . )
Communauteée urbaine
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MESURES COMPLEMENTAIRES

FAIRE CONNAITRE LES OFFRES DE MOBILITE ALTERNATIVE

m Mettre en ceuvre des actions de communication opérationnelle pour faire connaitre et valoriser l'offre de
transport actuelle disponible sur le territoire :

m sites Internet;
m réseaux sociaux ;
m brochures dédiées ;
m collaboration avec les associations d'usagers ;
m Homogénéiser les aménagements et leur aspect visuel sur I'ensemble des sites d'envergure :
m Mobilier urbain;
m Signalisation et signalétique ;

m Panneaux d'information, logos ;

Opération Maitre d'ouvrage Partenaires

!1/ Vi
4 2 Vallées % e
i REGION - ¥ ,ill\\ Guriempe
2 Nouvelle- % ou
J Aquitaine h Claln ‘

GCRAND POITIERS
Communauté urbaine

Actions communication

. Untempsd'avarice
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MESURES COMPLEMENTAIRES

POURSUIVRE LES ACTIONS EN MATIERE DE PDE / PDIE

m Plan de déplacement d'établissement :
m démarches accompagnées et soutenues par Grand Poitiers depuis plusieurs années;
m une trentaine d'établissements soit plus de 50 000 personnes concernées.

m Poursuivre ces actions, afin de renforcer la mission de conseil et d'assistance aupres des entreprises,
administrations et équipements de formation :

m Université : poursuivre la démarche en mobilisant davantage les étudiants

m CHU : déja des actions dans le cadre de son PDE, bien veiller a intégrer la nouvelle offre multimodale

Opération Maitre d'ouvrage Partenaires

i

réaION 'y

4 Nouvelle- K P §
) Aquiaine Université | &SHY
wPoitiors N

GRAND POITIERS (e
Communauté urbaine

Actions PDE
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VOLET ENVIRONNEMENTAL

OBJECTIFS ET CHAMP D’ETUDE

Objectifs

m Fvaluer globalement les contraintes et risques environnementaux
m l|dentifier les enjeux

Thématiques étudiées

Le climat et la vulnérabilité au changement climatique
Le sol, le sous-sol et les terres

L'eau

La biodiversité

Le paysage

Le patrimoine archéologique et culturel

Le contexte socio-économique

Les réseaux

Les documents de planification territoriale et urbaine
Les risques majeurs

La santé humaine
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VOLET ENVIRONNEMENTAL

SYNTHESE DES ENJEUX

Thématique

Enjeu faible

Climat et vulnérabilité au
changement climatique

¥ # # Climat

% % % Enjeux PCAET

Sol, sous-sol et terre

Géologie
Pollution des sols

Hydrogéologie

“7r Topographie

Eau

Eaux souterraines
Usages de l'eau

# + Eaux superficielles
# Outils réglementaires de la gestion des
eaux

Biodiversité

Patrimoine naturel

# ¥ Inventaire des zones humides
*+ Continuités et corridors écologiques

Paysage

¥ Unités et sous-unités paysageres
-+ Sites classés et inscrits

Patrimoine culturel

Archéologie

#+ Patrimoine architectural protégé

Contexte socio-économique

Démographie Tourisme et loisirs

¥ Emploi # ¥+ Activités économiques

Réseaux

» ¥ Réseaux structurants

Documents de planification
territoriale et urbaine

## Enjeux SCoT et PLUi

Risques majeurs

Risque inondation par remontée de nappe
Risque retrait-gonflement des sols argileux
Risque industriel

Risque transport de matiéres dangereuses

# ¥ Risque inondation
# ¥ Risque mouvements de terrain

Santé humaine

Vibrations
Pollution lumineuse

# % ¥r Qualité de l'air
¥ % % Bruit
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RN147

SYNTHESE DES ENJEUX

S -
CPQ Mignaloux-Beauvoir

PP

-

5
5 %
L2 perimére d'étude
L7 1 Limites communales
Risques technologiques
wt  Site BASIAS
(@) sieBAsOL

Transport de matiéres
dangereuses

Ligne électnque adrienne

Patrimoine

Monument historique

m:%vmmre de protection des
monuments historiques

STHR site chasse
(:‘.:J' Site nscrit

Site Patrmonial Remarquable
(SPR)

Zone de Présomption de

Liason

(ZPPA)

e

g % : Bolde la le

bt Voie ferrée en service
w— \foie fer7ée non exploitée

)

B surtace hydrographique
Milieux naturels

€22 Espace Natrel Sensible {ENS)

Ia] m‘:ﬁ-né e

e RoOUTE DAtIONANE
Route départementale
Hydrographie

== Caurs d'eau

ey Pré i des zones
T mides

Zone Naturelfe d'intérét
BZZ] Ecoloqique, Faunistique et
Floristique da type | (ZNIEFF 1)

R

: [
BOIS DE MAZERE (25
AR

Y Emplacement de mouvement de
1errain passé

Zonage de Plan de Prévention des

- Rmauos Mouvement de tetrain
{PPRN)

Zonage de Plan de Prévention des

Risques Inondation (PPR))
Retrait Gonflement des argiles

R

-
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CONTACT

Egis Villes et Transports Emmanuel LE COZ
Smart Mobilités et Systemes

emmanuel.lecoz@eqis.fr







